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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Stabformiges Instrument zur Durchfuhrung einer Tracheal-Bougierung 

© Die Erfindung bezieht sich auf ein stabformiges Instru- 
ment zur Durchfuhrung einer Tracheal-Bougierung mit ei- 
nem Griffteil und einem konischen Dilatator, wobei die 
Langsachse des Griffteiles und die Langsachse des Dilata- 
tors einen stumpfen Winkel einschlieften und die Aufcen- 
seite der Endspitze des Dilatators nahezu dem Innenlu- 
men desselben entspricht, wobei das Innenlumen nicht 
wesentlich gro&er ist als der Auftendurchmesser eines 
Fuhrungsdrahtes, wobei der Dilatator einteilig von der 
Endspitze auf eine maximaie AuBenweite vergrofcert ist, 
die an die einzusetzende Tracheostomiekanulengrofce an- 
gepasst ist. 



o 

LO 

to 



NSDOCID: <DE_I0065604A1_I_> 



BUNDESDRUCKEREI 05.01 102 030/673/1 



13 



1 

Hcschrcibung 



DE 100 65 604 A I 



Die Erfindung bcziehl. sich auf ein stabfonniges Fnsiru- 
menl zur Durchfiihriing einer Trachea l-Bougierung gemaB 
dcni Obcrbcgriffdes Haupianspruchcs. 

Bei der Punklionsiraeheolomie nach Ciaglia wird nach 
bronchoskopisch konlrollicrter, transculaner Punklion der 
lrachea unterhalb dcs Ringknorpels iiber cincn Seldinger- 
Drahi inn. sieben abgestufien Dilatatoren (siehe bcigefugic 
VcroUcntlichung "CIAGLIA PERCUTANEOUS TRA- 
CHEOSTOlvIY INTRODUCER SET", 1987) die Trachea 
sukzessive bis zu cmer GroBe von 36 Ch aufgedehnl und die 
Irachealverweilkanule oder Tracheosloniiekanule eince- 
brachl. fr 

Diese zumindcst seit 1987 bekannte Vorrichtung zur 
Durchiuhrung dcs vorbeschriebenen Vcrfahrens wetsl den 
Nachieil auf, daB der Wechsei der insgesami sieben Bougies 
zcitraubcnd ist und bei jedem Bougicrungsvorgang die Gc- 
iahrder Verlelzung der Tracheal hinierwand besteht. 

Die durch die bekannten Instrumenie bedingte Tracheolo- 
mie und die dadurch bedingte, lange Operaiionsdauer hat 
bei Hochnsikopatienten den Nachieil, daB es zu einem kriti- 
schen Ablall der Sauersloffspannung fuhrcn kann AuBer- 
dem ertolgl bei jedem Wechsei der einzelnen Bougies eine 
Fehlleilung der Lull nach auBen durch die frei werdende 
Ollnung in der lrachea. 

Weiierhin is! darauf hinzuweisen, daB die Punktionssets 
nicht resterilisierbar sind. 

Der Erfindung licgt die Aufgabe zugrunde, ein Instrument 
zu scnalten, das es ermoglicht, in einem Arbeiisgang die 
Bougierung der Trachea zu ermoglichen. 

Diese der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird 
durch die Lehre des Hauptanspruches gelost. 

Vorteilhafte Ausgcstaltungen sind in den Unteranspru- 
chen erlautert. 

Mil anderen Worlen ausgedruckl, wird gemaB der Frfin- 
dung ein Instrumeni vorgeschiagen, mil der eine Punktions- 
tracheotomie mil Trachealdilatator bettseitig auf der Inten- 
sivstation am sedierten und beatmeten Patienten durchee- 
fuhrt werden kann. Nach einer Hautincision zwischen Rinc- 
knorpel und Incisure jugularis etwa in Hone des 3. Tracheal- 
nnges wird unter bronchoskopischer KontroUe der bisher 
vorhandene Tubus zuriickgezogen, bis die freigelegte Tra- 
chea von innen ausgeleuchtet werden kann und damit nach 
auBen gut erkennbar isl. Mil einer an sich zum Stand der 
Jechmk gehorenden Hohlnadel wird die bronchoskopisch 
ausgeleuchtete Trachea durch die Hautincision punktiert 
und der an sich bekannte Fuhrungsdraht unter Sichtkontrolle 
in die Trachea vorgeschoben. 

Uber den Fuhrungsdraht erfolgt die einmalige Bougie- 
rung von der kleinsten AntangsauBenweite bis zu einer 
Weite, die der einzusetzenden TracheostoiniekanulengroBe 
angepaBt ist. 

Die Bougierungszeit, d. h. die Zeit von der Punktion der 
Trachea bis zur endgiiltigen Plazierung der Tracheal- Ver- 
weilkanuie ist im Vergleich zum Stand der Technik auBeror- 
denthch kurz und kann zwischen beispielsweise 45 Sekun- 
den und 3 Minulen liegen, so daB sich ein Mittelwerl von 
1 Minute und 32 Sekunden ergibl, 

AnschlieBend und abschlieBend wird eine blockierbare 
Iracheaosiomiekanule iiber den Fuhrungsdraht transtra- 
cheal plaziert und die Beatmung iiber den neuen Tracheallu- 
bus lortgesctzt, wahrend der alte Tubus entternt wird 

Die Bougierungszcil mil deni erlindungsgemaBen Instru- 
ment (Zcit von der Punktion der Trachea bis zur endgiiltigen 
la21 cung der Traeheoslomiekanule) ist kurz, wahrend die- 
ser Zeitautwand bei Einsatz der bisher zum Stand der Tech- 
nik gehorenden Bougies erheblich holier liegt. 



Die Tracheatomie mil deni neu entwickeUen Geriit er- 
nioglicht eine Dilatation der Trachea in einem Arbeits<.ana 
wodurch Zeit gespart und die Gcfahrder Verlelzung derTra- 
chealhinlcrwand reduzierl wird, da nur einmal ein Bougie- 
rungskolben in der Trachea unter Sichtung platziert wird 
AuBerdeni wird jede Fehlleilung der Lull vemiicden. 

Der crlindungsgemaBe Trachealdilatator ist reslerilisier- 
bar und kann aus Kunstslofl und/oder Metall geiertici wer- 
den. 

10 Ein erfindungsgemaB vorgesehencr Distanzanschlau er- 
nioglicht eine Anpassung an unterschiedlich stark eniwik- 
keltc Weichteilbereiche der einzelnen Paiienten und hat vor 
alien Dingen die Aufgabe, daB ein zu weites Einschieben 
des Dilatators nicht eintreten kann, weil anderenfalls durch 
i> ein zu tides Einfuhren die Gefahr der Verlelzung des Bron- 
chialsyslems besteht. Da eine endoskopische Kontrolle und 
Uberwachung der Dilatation erfolgt, andererseits die Kon- 
irollicrbarkcit der Einschubkraft nur schr schwicrig ist ge- 
wahrieistei der Distanzanschlag einen Grenzbereich, bis /u 
-0 deni das Instrument eingefuhrt werden kann. ohne daB der 
behandelnde Arzt nunmehr zusatzlich noch auBen kontrol- 
heren muB, wie weil der Dilatator eingeschoben isl 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird anhand der 
Zeichnung erlautert. 
25 Die Zeichnung zeigl ein Instrument 1 zur Durchiuhrung 
einer Bougierung, das im wesentlichen aus einem Griffleil 2 
und einem sich einteilig an das Griffteil anschlieBenden ko- 
nischcn Dilatator 3 besteht. Die Langsachse des Griffleiles ^ 
und die Langsachse des Dilatators 3 stehen in einem stunm- 
30 ten Winkel zueinander, wobei dieser Winkel beispielsweise 
zwischen 1 50-1 65° betragen kann. 

Der konische Dilatator 3 weist eine Endspitze 5 auf, deren 
AuBenweite naliezu dem Imienlumen dieser Endspitze 5 
entspncht, wobei das Innenlumen nicht wesentlich groBer 
■fe ist, als der AuBendurchmesser des Fuhrungsdrahtes iiber 
den der Dilatator 3 eingeschoben wird. Mil anderen Worten 
ausgedruckl heiBt. dies, daB die Endspitze 5 sehr scharflvan- 
jJg ausgebildet ist, um damit mogiichst wenig Widerstand 
beim Eindringen zu schaffen und so eng an dem Fuhrungs- 
40 draht anliegt, daB zwischen der Innenseite des Innenlumens 
der Endspitze 5 und dem AuBendurchmesser des Fuhrungs- 
drahtes kein Eindringen von Haul und Muskelpartikeln 
rnoglich ist. 

Der konische Dilatator 3 erweitert sich von seiner End- 
43 spitze 5 zu seinem maximalen AuBendurchmesserbereich in 
Abhangigkeit der einzusetzenden Traeheoslomiekanule 
beispielsweise auf eine AuBenweite von 38 Ch. 

Ein Distanzanschlag 4 ist vorzugsweise lest, insbeson- 
derc einstellbar und feststellbar an dem vorderen Ende des 
^0 Gnffleiles 2 angeordnet und bildel einen Sicherheitsan- 
schlag beim Durehfiihren der Bougierung. 

Die Lange des sich konisch erweiternden Dilatators 3 be- 
tragt vorzugsweise 25-35 mm. 

Die Arbeitsweise mil dem erfindungscemaBen Gerat ist 
53 wie folgt: 

Nachdem die Trachea mil der Punktionskanule punktien ist 
wird ein Fuhrungsdraht uber die liegendc Kanule in die Tra- 
chea eingefuhrt. Die Punktionskanule wird entternt wah- 
rend der Fuhrungsdraht in der Trachea verbleibt Uber den 
60 hegenden Fuhrungsdraht wird in die Trachea eine Fuhrungs- 
nulse eingetuhrt, wobei der Fuhrungsdraht und die Fuh- 
rungshiilse nun gemeinsam so lief in die Trachea eingefuhrt 
werden, wie dies dem jeweiligen Einsatzlall nach erforder- 
hell i ist. AnschlieBend wird der erfindungsgemaBe Dilatator 
3 uber den Fuhrungsdraht und die Fuhrungshulsc in die Tra- , 
chea eingefuhrt, und die Traeheoslomiekanule wird an- 
schheBend uber den entsprechenden Dilatator 3 in die Tra- 
chea eingetuhrt. Nach der korrekten Platzierung der Kanule 
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in dcr Trachea werden Dilatator, Fuhrungshiilse und 1 Li h- 
rungsdrahl eni fernt . 

Dcr crlindungsgemaBe Dilaiaior 3 kann in drci GroBen 
hcrgcslclll werden, die den unlerschiedlichen Palienlen- 
gruppen angepaBi sind. 5 

Patcnianspriichc 

1. Stabfornriges Instrument zur Durchfuhrung einer 
Trachcal-Bougicrung mil eincm GriiTtcil und eincm 10 
konischen Dilatator, wobei die Langsachse des GrirT- 
teiles und die Langsachse des Dilaiaiors cinen stump- 
fen Winkel einschlieBen und die AuBcnseile dcr End- 
spitze des Dilatators nahczu dem In nen lumen dessel- 
ben entsprichl, wobei das Innenlunien nichl wesentlich 15 
grofier isU als dcr AuBcndurchmcsser eines Fuhrungs- 
drahtes, dadurch gekennzeichnet, daB sich der Dilata- 
tor (3) einteilig von dcr Endspitzc (5) auf cine inaxi- 
male AuBenweitc vercrofiert, die an die einzusetzendc 
TracheostomickanulengroBe angepaBi. ist. 20 

2. Instrument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net. daB die konische Erweiterung des Dilatators (3) 
Liber cine Strecke von 25-35 nun erfolgL 

3. Instrument nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
cinen Distanzanschlag (4). 25 

4. Instrument nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Distanzanschlag (4) einslellbar und fest- 
st ell bar ist. 

5. Instrument nach eincm der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Grifficil (2) und 30 
der konische Dilatator (3) einteilig ausgebildel. sind. 

6. Instrument nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Griffteil und der 
konische Dilatator aus Kunslstoff bestehen. 

7. Instrument nach einem der vorhergehenden Ansprii- 35 
che, dadurch gekennzeichnet, daB drei Dilatatoren (3) 
mil jeweils unlerschiedlichen, maximal en AuBenwei- 
ten vorgesehen sind. 
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